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Elektro-Deichsel-Gabelhubwagen mit
Kommissionierhub
EJE C20

Hubhohe: 540 mm / Tragfdhigkeit: 2000 kg

DUNGHEINRICH
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VDI-Tabelle Stand: 05/2021

i 11 E Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich
E 12 E Typzeichen des Herstellers EJE C20
E 13 E Antrieb Elektro
S i 14 i Bedienung Geh
fa) 15 Tragfahigkeit/Last a kg 2000
g E 151 E Nenntragfahigkeit/Last bei Masthub Q kg 700
N~ 1152 ' Nenntragfahigkeit/Last bei Radarmhub Q kg 2000
i 1.6 i Lastschwerpunktabstand c mm 600
E 18 E Lastabstand X mm 893
i 1.9 E Radstand y mm 1333
é 211 E Eigengewicht (inkl. Batterie) kg 523
% E 2.2 E Achslast mit Last vorn/hinten kg 800 /1729
: o
O 12.3 1 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 390 /133
é 31 E Bereifung PU/PU
x 3.2 ReifengroRe, vomn 230 x70
g E 33 E ReifengroRe, hinten @ 85x95
E i 34 i Zusatzrader @100 x 40
§ E 35 E Rader, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) 1x +2/2 oder 4
& i 3.6 i Spurweite, vorn bo mm 510
E 3.7 E Spurweite, hinten by mm 338
é 43 E Freihub (h2) h, mm 540
44 Hub (h3) hs mm 752
4.6 Initialhub hs mm 122
i 49 i Hoéhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. mm 750 /1237
5 E 415 E Hohe gesenkt hiz mm 90
g’ 419 Gesamtlange L mm 1734
2 1420 ' Lange einschlieRlich Gabelriicken L mm 584
% i 4211 i Gesamtbreite b, mm 720
—g i 4.22 i Gabelzinkenmale s/e/l X 60 x 180 x 1150
o 1425 ' GabelauRenabstand b mm 530
é 4.32 é Bodenfreiheit Mitte Radstand m, mm 30
434 ' Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer) Ast mm 2322
i 4341 i Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 langs) Ast mm 2217
435 Wenderadius w, mm 1513
c E 51 E Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 6/6
;:1; E 52 E Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0/0
2 | |
2 E 5 E Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0/0
_*3 /5.8 ' Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 8/20
g E 5.10 E Betriebsbremse generatorisch
é 6.1 E Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW 11
x 162 ' Hubmotor, Leistung bei S3 kw 12
é E 6.4 E Batteriespannung/Nennkapazitat V / Ah 24 /150
g i 6.5 i Batteriegewicht kg 151
E E 6.6.1 E Energieverbrauch nach EN-Zyklus kWh/h 0,31
g i 6.6.2 i CO2 Aquivalent nach EN16796 kg/h 0,2
L E 6.7 E Umschlagleistung t/n 100
i 6.8.1 i Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung kWh/h 0,63




AC

8.1 Art der Fahrsteuerung

10.7  Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr dB (A) 61

Sonstiges

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates. Abweichende Bereifungen, andere
HubgeruUste, Zusatzeinrichtungen usw. kdnnen andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.34: Lastteil gesenkt: + 24 mm

- VDI-Nr. 4.33 Lastteil gesenkt: + 49 mm

- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Lastteil gesenkt: + 56 mm

- VDI-Nr. 1.9: 4.19 :14.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: mit seitlicher Batterieentnahme: M SBE = S + 77 mm




Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt, :gg 192:;1
Moosburg und Landsberg.

Jungheinrich Flurférderzeuge
entsprechen den europdischen C €

Sicherheitsanforderungen.

DUNGHEINRICH
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